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STROJNI POJISTENI
A PRERUSENI PROVOZU

POJISTENI VECNYCH SKOD NA STROJNICH ZARIZENICH VCETNE ELEKTRONICKYCH SOUCASTI
ZPUSOBENYCH PROVOZEM, LIDSKYM FAKTOREM, VADNYM MATERIALEM CI VYROBNI VADOU STROJE.

v

Pro koho je pojisténi ucceno

' Pro spolec¢nosti vlastnici soubory strojl nebo strojnich za-
fizeni, jejichZ vyfazeni z provozu ohroZuje jejich fungovani.

Jaké Skody jsou kryty

v Pojisténi kryje Skody, které vznikly disledku vyrobni vady,
chyby konstrukce, vadnou montazi, pochybenim obsluhy,
selhanim méficich nebo bezpecnostnich zafizeni, zkratu,
fyzikalnim vybuchem atp..

¥ Moznost sjednani komplexniho pojisténi vSech rizik (all
risk) vyjma Zivelnich rizik zahrnutych v pojiSténi majetku.
Flexibilni nastaveni pojistnych limit dle potreb klienta.

Uhrada $kod na strojich zptisobenych pochybenim
obsluhy.

PFipojisténi caste¢ného nebo Uplného preruseni provozu.
PFima komunikace se zkuSenym tymem upisovatell
a likvidator(.
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Casto kladené otazky

Jaky je rozsah pojistného plnéni?

V pfipadé ¢astetného poskozeni se muize jednat o na-
klady na opravu v¢etné demontaZe, montaze a dopra-
vy. Pokud dojde k UpIném zniceni stroje, hradi pojistitel
skute¢nou hodnotu stroje pfed vznikem pojistné
udalosti. Lze pojisit i ndklady na prescasy, praci v noci €i
expresni dopravu, které vznikly z dlvodu opravy stroje.

Je moZné pojistit i starSi stroje?

Ano, je to moZné. Stafi a opotrebeni stroje je zohledné-
no v ramci uzaviené pojistné smlouvy.

Jak funguje pojiSténi prerusSeni provozu
u strojniho pojisténi?

Pokud dojde v dUsledku pojistné udalosti na stroji

k pFeruseni provozni ¢innosti spolecnosti, je kryta fi-
nancni ztrata: usly zisk, stalé naklady nebo vicenaklady,
a to dle ujednani v pojistné smlouvé.

o o Kryje toto pojiSténi i pferuseni provozu,
pokud je strojni zaFizeni / vyrobni linka ne-

funkéni z dGvodu kybernetického Gtoku na
spolecnost?

Ne, tento typ preruseni provozu mize byt sjednan
v ramci pojisténi kybernetickych rizik.



